PERLITE

Snabbt - Sakert - Hallbart

Perlite grundisolering
for gjutning

I. Vilj grundkonstruktion och f6lj
tillverkarens anvisningar

Kantelement kan vara av exempelvis murade
lattklinkerblock, lattklinkerbalkar, kantelement i
cellglas eller i cellplast.

Fyllnadsmaterial i 6versta lagret ska vara av
finare fraktion och packas jamnt.

Gor nodviandig ror-/eldragning och fixera
brunnar och ror noga.

2. Lagg markduk och lat den ga
ca 50cm Over kanterna

3. Fyll pa med Perlite till 6nskad tjocklek
plus 20% som sedan packas

Vanligast dr 30cm fardig isolering for standard villa
Stocka av Perliten med ex rit-skiva eller LVL-balk.

4. Vik 6verhingande markduk 6ver
Perliten och lagg till ytterligare
markduk ovanpé den avjimnade
Perliten

Om grunden kraver vot slintar du ner Perliten
i ytterkant.

5. Ligg armeringsnit pa markduken

6. Packa sedan med ca 60kg tung
markvibrator (padda) direkt pa
armeringsnatet

Trampa pa de stédllen du inte kommer at med
markvibratorn.

Fist eventuell golvvirmeslinga enligt tillverkares
anvisningar samt hoj nédtet med distanser till
anvisad niva.

7. Klart for gjutning



