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VAD AR
PERLITE?

PERLITE ar vulkansten som under uppvarmning expanderar kraftigt. Darfor har den ett av
marknadens basta isolervarden, lagt klimatavtryck och kan ersatta cellplast i vanlig husgrund.

PERLITE isolering ar ett rent naturmaterial med en belaggning av silikat som hindrar att den

absorberar fukt. Isoleringsperlite &r alltsa vattenavvisande i motsats till tradgards-perlite.

PERLITES LIVSRESA o=, & i ;
Yeré

BRYTS fran vulkanisk bergart Perlitestenen KROSSAS till Perlitekrosset UPPVARMS

i Oppna dagbrott i Turkiet och sma korn med en storlek av till ca 1000 grader Celsius.

Grekland. grov sand.

Vi

MILJOMASSIGA FORDELAR MED PERLITE

PERLITE bryts mekaniskt och brytningsprocessen férorenar varken grundvatten, vattendrag
eller mark. Ingen gasavgivning sker vid brytning, krossning eller expandering.

Som en vulkanstenprodukt ar PERLITE utan gifter. Den vattenavvisande ytbeldggningen
gors med silikat av naturliga mineraler.

Plastfri produkt.

PERLITE ar aterbrukbar och genererar inte avfall. Den kan inte forstoras av vare sig tryck
eller fukt och kan da insamlas och anvdandas med exakt samma egenskaper i nya projekt.

LAGT KLIMATAVTRYCK pé 24,6 kg CO,/m?.

KALLOR
Perlite Institute, www.perlite.org; Nordisk Perlite ApS, www.nordiskperlite.dk, och Perlite i Sverige, www.perlite.nu
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Vattenmolekyler som ar Perliten & nu EXPANDERAD.
inneslutna i perliten férangas
under uppvarmningen och
POPPAR perlitekornen upp till
20 ganger ursprunglig storlek.

HALLBART FOR
MANNISKA, MILJO
- OCH KLIMAT

VARA
PRODUKTER

)
CRYOISOLERING ~ BYGGISOLERING

O O
Expanderad PERLITE kommeri  Expanderad PERLITE behandlas  § Tak # Véggar § Grund
en rad olika sorteringar med en  med en ytbeldggning av silikat

kornstorlek fran 0-0,1 mm per som gor den vattenavvisande i

korn till 0,5-6 mm per korn. motsats till odlingsperlite.

NATURLIG ISOLERING FOR

ANDRA ANVANDNINGSOMRADEN
PERLITE anvands i odlingsindustrin och till jordférbattring.

Expanderad PERLITE krossas och anvands som filtrering i livsmedelsindustrin och
kosmetikatillverkning.

EXPANDERAD O [ISOLERAR VALDIGT BRA

YTBEHANDLAD MED SILIKAT ® VATTENAVVISANDE
NATURMATERIAL & PLASTFRITT




TEKNISKA

Med sitt laga lambdavarde ar PERLITE en av de basta produkterna for byggisolering
pa marknaden.

Eftersom PERLITE &r I6sfylinad ger den en skarvfri isolering som samtidigt packas effektivt runt
varmeror och kabelgenomforingar. Isoleringen blir total. Som ersattning for cellplast kompenserar
detta for det lite lagre lambdavardet. Kort sagt kan PERLITE ersatta cellplast 1:1 i byggnadskonstruktionen.
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BRA VARMEISOLERING LJUDISOLERANDE KEMISKT INERT, STERIL INGEN STRALNING
(A =0,040 [W/MK])

@ O o

RESISTENT MOT ALGER SLAPPER IGENOM ANGA EJ BRANNBART OFARLIGT DAMM
OCH SVAMPAR - DIFFUSIONSOPPEN (KLASS A1)

PERLITE ar vattenavvisande och kapillarbrytande efter bara 6 cm. Den ar dranerande i sig sjalv och
behover darfor inte alltid kombineras med underlag av makadam. Eftersom PERLITE inte paverkas av
fukt bibehaller den sitt ursprungliga isolervarde i byggnadskonstruktionen.

Med sin laga vikt, brandisolerande egenskaper och bra akustisk ddmpning d&r PERLITE idealisk som
isolering av bjalklag mellan vaningar. Det kan vara som |6sfylinad eller som perlitebetong.

Hitta guide till att blanda perlitebetong pa var supportportal www.perlite.nu/support

TRYCKHALLFASTHET
PRODUKT/TYP ANVANDNING VIKT KG/M3 EFTER 17 % LAMBDAVARDE W/MK
KOMPRIMERING KPA

SC0560 BYGGNADSISOLERING 85-/+15 80** 0,04
SKORSTENSISOLERING,
SCO0515 70 -/+ 15 80** 0,04
FINPUTS
0015 CRYOISOLERING 50 -/+ 15 S 0,025 - 0,029*

* Cryogenisk anvandning, medeltemp -125 grader Celsius. Vardet varierar med temperatur och volymvikt.
** | Angtidslast. Motsvarar cellplast S200




PERLITE

| JAMFORELSE

Hur star sig PERLITE mot andra vanliga isoleringsalternativ?

ISOLERINGSVARDE (LAMBDAVARDE) WATT PER METER-KELVIN

Q)

EPS* 0,038 W/mK

PERLITE 0,040 W/mK

SKUMGLAS 0,080 W/mK

CO:2 -EMISSION PER M* MATERIAL

PERLITE 24,6 kg CO2/m?
SKUMGLAS 79,7 kg CO2/m?

EPS* 80,4 kg CO2/m?

* Expanded Polystyrene (Cellplast)

KALLOR
CINARK, Nordisk Perlite, EPD Glapor

ANGDIFFUSIONSTAL KAPILARBRYTANDE EFTER

KORNSTORLEK MM

BELAGGNING/

HYDROFOBERAD
3 6CM 05-6 ~
3 6CM 0,5-1,5 ~

0-15




FLERBOSTADSHUS

I planeringen av projektet att bygga flerbostadshus i Baskemélla stod Angmo Bygg infor att
lagga en grund som sjalvklart ska halla uppe hela husets vikt och halla fukt och kyla borta, men
som ocksa ska vara ekologiskt hallbar.

Angmo Bygg har byggt ekohus i éver 20 &r. Med nya naturliga byggmaterial som bland annat PERLITE
har det blivit mycket enklare och mer kostnadseffektivt att bygga miljovanligt enligt Angmo Bygg.

“Vi véljer alltid hallbara, giftfria och naturliga material, som &r bra fér miljo och manniska. Till projektet

i Ekobyn hade vi stora krav pa oss géllande energikalkyl och klimatavtryck. Eftersom PERLITE ligger
helt i topp vad géller isolervdrde men &ven helt i botten vad géller CO,-avtryck var det ett sjalvklart val till
grundisolering.” Sager projektkoordinator Rikke Christensen.
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Eftersom husen &r flerbostadshus hade Angmo Bygg &ven stora krav pa sig vad géller brandsékerhet
och akustik. “Till husens innervaggar var isoleringen med PERLITE en stor hjalp. Det var enkelt

med brandkrav och det bidrog till att fa ned akustiknivan. Vi hallde ganska enkelt PERLITE ner i
konstruktionen och da det la sig av sig sjalvt runt alla rér och fyllde tomrummen, blev det inget spill
och mycket mindre att stada.”

Pa frdgan om det da blev dyrare att anvdanda PERLITE i projektet svarar Rikke Christensen: “Sett
till helheten nej. Om man i framtiden ska betala avgifter for klimatavtryck och energianvandning vid
produktion av material, da blir det dven billigare att anvdnda PERLITE.”



Med PERLITE la vi inte bara en grund som moétte
vara hogt stallda kvalitetskrav. Det hjalpte oss
dessutom i var strdvan att bygga ekologiskt
hallbara hus. Sa i vart foretag ar PERLITE aven
framover ett sjalvklart isoleringsmaterial.

— Projektkoordinator Rikke Christensen

EKOBYN | BASKEMOLLA

BYGGAR 2019 - 2020

TOTAL BYGGYTA 577 m? fordelad pa 4 hus

TOTAL BOYTA Ca 800 m? fordelad pa 16 lagenheter

Perlitegrund och konstruktion av lattreglar isolerad med Thermofloc Cellulosa 16sull

ENERGIPRESTANDA Klass A




GUIDE
PLATTA PA MARK

Hur du anvander PERLITE som isolering nar du lagger husgrund.

. Valj grundkonstruktion och folj tillverkarens anvisningar

2 I |
Kantelement kan vara av exempelvis murade .
lattklinkerblock, lattklinkerbalkar, kantelement i cellglas F‘ .
eller i cellplast.Fylinadsmaterial i 6versta lagret ska vara B

av finare fraktion och packas jamnt. Gor nédvandig ror-/
eldragning och fixera brunnar och rér noga.

. Lagg markduk och lat ga cirka 50 cm over kanterna
Rekommenderat minst klass N2.

. Fyll pa med PERLITE till onskad tjocklek +20 %
Vanligast ar 30 cm fardig isolering for standardvilla, alltsa
da 36 cm PERLITE. Jamna till perliten.

. Vik overhangande markduk over perliten

Lagg till ytterligare markduk ovanpa den utjdmnade
perliten. Om grunden kraver vot, slantar du ner perliten i
ytterkant.

. Lagg armeringsnat pa markduken

. Komprimera med markvibrator

Komprimera sedan med 40-50 kg tung markvibrator
(padda) direkt pa armeringsnéatet. Trampa pa de stallen
du inte kommer &t med markvibrator. Fast eventuell
golvvarme-slinga enligt tillverkarens anvisningar samt hoj
natet med distanser till anvisad niva.

. Fardigt att gjuta!



MED PERLITE

ISOLERA | HUS DAR GOLVEN AR KALLA

Gamla gardar, hus och torp har oftast ett utrymme under golvet déar bjalklag eller annan
underkonstruktion ligger. Detta utrymme fyllde man forr i tiden med allt mojligt man hade att tillga
sasom tory, sand, span, musselskal etc. Detta utrymme bendamns oftast som mullbank.

For att modernisera huset och héja komforten i gamla hus och bygga bort kalla och dragiga golv ar
det ypperligt att isolera detta utrymme med PERLITE.

Oftast ar utrymmena begransade i hojd och har ar PERLITE perfekt med sitt hoga isoleringsvarde
och kapillarbrytande och diffusionsdppna egenskaper.

ETT MODERNT SATT ATT
RENOVERA HALLBART MED

GOR SA HAR

1. Grav ut befintligt utrymme till ett djup av 30-40 cm. Viktigast ar att allt organiskt material tas
bort. Storre stenar eller ojamnheter ar inget problem. Vid diffusionstatt golv och/eller vid fér hog
fukthalt, kontakta konstruktor for anvisningar. Vi rekommenderar minst 10 cm PERLITE under
och runt befintligt eller nytt bjalklag, men det finns inga begransningar i djup med PERLITE.

2. Byt ut eller renovera bjalklag

3. Tatning och ev. forstarkning av yttervagg och
barningspunkter for att klara av ev. 6kad vikt fran nytt golv
och eller nytt anvandningssatt.

4. Nar underkonstruktionen ar klar fyller man bara pa med
PERLITE och jamnar av och packar.

5. Fardigt att lagga ert nya undergolv samt golv. Det gar bra
att lagga nytt eller befintligt tragolv direkt mot perliten.
For utforlig beskrivning se, www.perlite.nu/support



SA KOPER DU

Beroende pa projekt kan PERLITE levereras i séckar a 200 liter eller i big bags a 1,6 m2.
De sma sackarna vager 16 kg st och kan enkelt hanteras. Storsédckarna véager ca 130 kg och hanteras
antingen pa flakvagn eller med hjullastare. Storsdckarna ar dppningsbara i bade topp och botten.

Fylla pa fran storsack

ATT TANKA PA INNAN KOP

1. Berédkna atgang och lagg 2. Bestall i god tid. PERLITE 3. Planera in lossning och
till 20 % innan gjutning kan forvaras utomhus men kontakta oss for radgivning.
for att kompensera for storsackarna kan behova
komprimeringen som sker. skyddas fran regn, beroende

pa projekt.

PERLITES SUPPORTPORTAL
| var supportportal www.perlite.nu/support hittar ni
+ Fordjupad information

- Alla vara guider
- Radgivning

Eller kontakta oss direkt

& support@perlite.nu . 044-109500



VARA

ATERFORSALJARE

ATERFORSALJARE MED PERLITE | LAGER

Hamta sjalv eller bestall med frakt

SUNDA BYGGVAROR
Lyckas 6

561 92 Huskvarna
www.sundabyggvaror.se

ISOKON AB
Verkstadsgatan 6
671 34 Arvika
info@isokonab.se
0702135270

EKOLOGISKA BYGGVARUHUSET
Ada Sateri

616 91 Vagnharrad
www.ekologiskabyggvaruhuset.se

NORRLANDS EKO
Overboda 445

905 88 Umea
www.norrlandseko.se

FOLKES BYGGNADSVARD
Bossebacken Gubbelyckan 2187
289 50 Hanaskog
www.folkesbygg.se

EKOLOGISK ISOLERING | SKANE
Nordins vag 9

277 31 Kivik

www.ekoisolering.se

OSTERBY BRADGARD AB
Osterbyvég 28
621 41 Visby
www.osterby.nu

Fullstandig lista pa aterforsaljare finns pa www.perlite.nu

PERLITE kan aven kdpas genom alla storre bygghandlare i Sverige.
Behover du hjalp med din lokala bygghandel sa kontakta oss.

BEIJER

BYGGMATERIAL

AB KARL HEDIN

1



HALLBART BADE FOR
PLANBOKEN OCH MILJON

SNABBARE

* Underlaget behdver inte vara lika jamnt eftersom PERLITE inte ar skivor, utan 16sfyllnad som enkelt
jamnas till - fungerar dven pa ojamna underlag t.ex. berg.

* Losfylinad ar snabbare att jobba med &n skivor da det inte behover beskéras vilket
gor arbetet enklare runt rordragning och i vinklar.

$ torpargrunder (mullbank) ar underlaget ofta valdigt ojamnt (berg, stenblock. m. m.)
vilket gor PERLITE perfekt for att bade smidigt och snabbt hélla ut och isolera @ven
ojamna utrymmen.

SAKRARE
$ PERLITE &r skarvfritt vilket ger en battre isolering med hogre kvalitetssakring.
% Drarinte till sig fukt och ar kapillarbrytande redan efter 6 cm.

. Den kan inte brinna och materialet ar stabilt over tid.

MER HALLBART

$ PERLITE ger inget spill da det inte blir nagra skarrester. Allt 6verblivet material ar ateranvandbart
och kan dessutom anvandas till perlitebetong.

& Naturmaterial som ar producerat i Skandinavien.

* Mycket lang livslangd med véldigt lagt CO, avtryck och kan ingd i cirkuldra fléden
genom ateranvandning.

o
A N G M O Angmogruppen jobbar med Med 25 ars erfarenhet av

moderna och hallbara produkter naturisolering, grona bygg_material
och tekniker inom bygg. och ekobygg tar vi in de basta
G R H P ? E N isoleringsprodukterna till Sverige.
AGENTUR | EXPERTIS | PROJEKT

.044-109500 B info@angmogruppen.se



